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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

. TEREN OPRACOWANIA.

Teren oprac. obejmuje dziatki nr 3619, 1 /2 i 26/2, usytuowane w Jaworzu i stanowigce teren, na ktérym
usytuowany jest kosciét i cmentarz parafii pw. Opatrznosci Bozej. Dwie z nich tj. parcele nr 3619 i 26/2
znajdujg sie w obrebie terenu oznaczonego w MPZP symbolem A1UKR (tereny zabudowy ustug kultu
religijnego), natomiast dziatka 1/2 stanowi teren cmentarza (w MPZP oznaczona jest symbolem A1ZC).

. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian - planowany zakres prac nie wplywa na
uksztattowanie dziatek stanowigcych teren opracowania.

. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

. DANE INFORMUJACE CZY TEREN OPRAC. WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKOW BADZ
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP.

Kosciot pw. Opatrznosci Bozej w Jaworzu (obiekt wraz z otoczeniem i wyposazeniem wnetrza) wpisany
jest do rejestru zabytkow (numer rej. A-155/76).
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY |

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Planowane zamierzenie budowlane stanowi kontynuacje dziatan rewitalizacyjnych zabytkowego kosciota
pw. Opatrznosci Bozej. Po zakonhczeniu prac obejmujgcych zewn. elementy budynku (tj. dach + elewacje)
Inwestor zaplanowat kontynuacje dziatan w obrebie wnetrza koSciota - 1 etap prac stanowi¢ bedzie kopufa.

. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres projektu obejmuje remont wnetrza koputy. Ze wzgledu na to, iz kosciét wpisany jest do rej. zabytkow

zakres niezbednych prac wskazano w opracowaniu pt. ,Program prac konserwatorskich dla wnetrza koputy

kosciofa pw. Opatrznosci BoZej w Jaworzu” (mgr A. Niemczyk-Janik, arch. A. Niemczyk-Wojtecka, 2023 r.).

Na prace ujete w wyzej wymienionym programie WUOZ w Katowicach Delegatura w Bielsku-Biatej wydat

pozwolenie nr BB/58/2024 z dnia 09.02.2024 r. (w zat.). Planowany remont obejmowac bedzie 2 etapy:

a) prace konserwatorskie (naprawcze) majgce na celu przywrdcenie pierwotnego wystroju wnetrza koputy
w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym,

b) wykonanie nowych elementéw architektonicznych - pilastrow i gzymséw obwodowych (wg czesci rys.).

. WYKAZ PLANOWANYCH PRAC.

3.1. PRACE KONSERWATORSKIE (NAPRAWCZE).

Ponizej przedstawiono zakres prac naprawczych wskazanych w programie prac konserwatorskich:

a) Usuniecie zbednych elementéw z wnetrza tamburu i kopuly: przewody, druty, inne skorodowane
elementy stalowe, dawne mocowania, etc.

b) Zabezpieczenie okien.

¢) Mechaniczne oczyszczanie wstepne: usuniecie fuszczgcych sie warstw malarskich oraz wypetnien
Z zapraw cem., usuniecie warstw odspojonych, pozbawionych historycznej wartosci. W miejscach
silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych usung¢ luzne warstwy.

d) Oczyszczanie powierzchni Scian i detalu poprzez obrébke strumieniowg sprezonym powietrzem
urzagdzeniem typu piaskarka z uzyciem Scierniwa (mgczka dolomitowa, piasek frakcja 0,3+0,5 mm,
wybdr Scierniwa po wyk. préb). Nalezy usung¢ wyprawy cementowe (na bazie biatego cementu)
wykonane w latach 80-tych, jako uzupetnienia i zatarcia brakujgcych detali architektonicznych,
tworzgcych szczelne powtoki na niestabilnych podtozach betonowych.

e) Dezynfekcja preparatem StoPrim Fungal (wodny $rodek neutralizujgcy zarodniki grzybow).

f) W migjscach gdzie tynki sg dobrze zachowane nalezy je pozostawi¢ i podda¢ konsolidaciji
rozpuszczalnikowym preparatem krzemoorganicznym gteboko penetrujgcym StoPrim Grundex
+ Sto Fluid AF lub KSE 500 E (Remmers). W miejscach o réznej chtonnosci tynki zagruntowac
przy uzyciu kontaktowej powtoki posredniej StoPrep Miral.

g) Sprawdzenie stanu potgczenia narzutéw wapienno-piaskowych i cementowych z zelbetem i Sciang
drewniang metodg opukiwania i zlokalizowanie odspojen.

h) Do ustabilizowania odspojonych elem. zelbetowych, narzutéw, sztukaterii (gzymsy) zastosowac
kotwy mechaniczne typu HRD firmy Hilti lub Spiralanker. Ponawiercane otwory nalezy zatozy¢
zaprawg renowacyjng np. Spiralankermortel M20 (Remmers).

i)  Wypetienie rys w betonie wysokoelastyczng, dwusktadnikows, poliuretanowg zywicg iniekcyjng IR
Epoxy 100 (Remmers). W przypadku podtozy chtonnych zastosowac¢ uprzednio Srodek gruntujgcy.
W miejscach odspojen konstrukcyjnych zastosowac szybkowigzgca epoksydowg zywice iniekcyjng
StoJet IHS (do zamykania, uszczelniania i tgczenia konstrukcyjnego suchych pekniec i rys) - dot.
odspojeh w obrebie kolumnady tamburu. Do wypetnienia drobnych rys (1-20 mm) zastosowaé
mase o niskim skurczu powierzchniowym (np. SP Fill Q3).

i) W miejscach uszkodzen betonu (krzyzulce, filary i belki) z widocznymi, skorodowanymi elementami
zbrojeniowymi zastosowaé epoksydowy mostek szczepny z funkcjg ochrony antykorozyjnej)
StoPox KSH thix.

k) Zaizolowanie wewn. czaszy kopuly wodorozciehczalnym, kationowym srodkiem gruntujgcym
StoPrep IsolQ (preparat zmniejsza chtonno$¢ podioza + zwieksza przyczepnosé na tynkach org).

[)  Wypeknienie spekan na wewn. powierzchni czaszy kopuly i szczelin pomiedzy réznymi materiatami
zaprawg szpachlowg StoLevel In RS (cementowa masa szpachlowa do szybkiego nanoszenia
kolejnych powtok na powierzchnie $cian i sufitdw). Stare, nosne podtoza mineralne i organiczne
zaizolowaé preparatem wzmachiajgcym StoPrim Sol GT.

m) Wymiana silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych na nowe.
Obszary konieczne do ew. wymiany wypraw nalezy wytypowac¢ w trakcie prac.

n) Impregnacja hydrofobowa tynkéw: na pow. nalezy zaaplikowac Primer HF lub Primer Hydro HF.




3.2. WYKONANIE UZUPE£NIEN DETALU ARCHITEKTONICZNEGO.
W celu podkreslenia neobarokowej proweniencji wnetrza koputy zaplanowano odtworzenie detali
architektonicznych, ktorych brakuje lub sg obecnie w bardzo zlym stanie technicznym oraz dodanie
4 pilastrow (w tamburze koputy), a takze reprofilacje gzymséw obwodowych. Ponizej przedstawiono
zakres prac dotyczacych odtworzenia oraz wykonania nowych elementéw architektonicznych:

a) Odtworzenie brakujgcych/zniszczonych elementy wyk. w postaci odlewdw z mineralnej zaprawy
Stucco GF, Remmers (szybkowigzgca zaprawa sztukatorska do prefabrykacji metodg odlewéw).
Klejenie odlewdw wyk. za pomoca $rodka Flexkleber, Remmers.

b) Uzupetnienia detalu architektonicznego w tamburze (pilastry) wykona¢ z masy szpachlowej
Stucco GZ, Remmers (szybkowigzgca zaprawa do wykonywania rdzeni sztukatorskich).
W zaleznosci od potrzeb zaprawe nanosi¢ jedno- lub wielowarstwowo (przy grubszych warstwach
wykonac zbrojenie z materiatu nierdzewnego). Przy duzej nasigkliwosci podtoza zastosowac
preparaty SP Prep i Haftfest.

4. WYTYCZNE DOT. CZESCI KONSTRUKCYJNEJ.
W trakcie prowadzenia prac dot. zewn. czesci kosciota/koputy opracowano ,PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Rekonstrukcja kolumn zewnetrznych podpierajgcych kopufe i sygnaturke w Kosciele Rzymsko-Katolickim
w Jaworzu” (mgr inz. B. Zdziech, luty 2016 r. w zat.). W opracowaniu wskazano, iz ,\WWewnetrzna cze$c¢ stupa
oraz belka obwodowa posiadajg poprawng strukture betonu. Pekniecia i zarysowania na tych elementach
(sfupach i belce obwodowe)) ... zaleca sie naprawi¢ za pomocg iniekcji oraz preparatéw naprawczych.”
W zawigzku z powyzszym, w zakresie elementow konstrukcyjnych kopuly (stupy/kolumny i belka obwodowa)
zaplanowano dziatania naprawcze (technologie wyk. napraw podano w programie prac konserwatorskich).

5. WYTYCZNE DOT. CZESCI ELEKTRYCZNEJ.
Zakres czeSc¢ elektrycznej ujetej w niniejszym projekcie obejmuje instalacje o$wietlenia podstawowego.
Projekt przewiduje usytuowanie w obrebie koputy nowych opraw oswietleniowych + wyk. instalacji zasilania
(zasilanie odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy zabudowanej na zewn. krawedzi Sciany tamburu).
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez styczniki zabudowane w projektowanej tablicy TB.
Zalgczanie stycznikdéw nastepowac bedzie tacznikami zabudowanymi w pom. zakrystii (przy uzyciu
stycznikdw zastosowac tgczniki stabilne np. pokretne, przy uzyciu przekaznikdw bistabilnych do sterowania
nalezy uzyc¢ przyciskéw). Ponizej podano wytyczne dot. elementdw instalacji elektryczne;.

5.1. ROZDZIELNICE | TABLICE BEZPIECZNIKOWE.
Tablica TB w wykonaniu natynkowym - jednorzedowa 1x12 modutéw, zamykana zamkiem, obudowa
metalowa, IP20. Tablice montowac tak, aby gérna krawedz nie siegata powyzej 2,0 m od podtogi.

5.2. UKLADANIE PRZEWODOW.
Przewody instalacji oswietleniowej uktada¢ w obrebie planowanych gzymsow obwodowych.

5.3. INSTALACJA ZASILANIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.
Instalacje wykonac¢ przewodem 3x1,5 mmz2 750V. Typ oraz rodzaj zabezpieczen obwoddw od zwar¢,
przecigzen i ochrony przeciwporazeniowej zapewni¢ zgodnie z aktualnymi przepisami. Oprawy o$w.
nalezy montowac na proj. gzymsach w sposéb minimalizujgcy ich widocznos¢. Usytuowanie opraw
podano w czeéci rysunkowej (rys. A-PAB-05).

5.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE.
OSwietlenie odbywac sie bedzie oprawami LED o stopniu ochrony min. IP20. Barwa $wiatta 3000K.

5.5. ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Dla o$wietlenia koputy przyjeto oprawy ze zrodtami LED. Dobrane zostaty oprawy oswietleniowe
z osprzetem elektronicznym, ktory charakteryzuje wysoka energooszczednos¢ (do 25% mniejszy
pobdr mocy w poréwnaniu do tego samego zrodta swiatta pracujgcego z tradycyjnym osprzetem),
oraz o0 50% diuzsza zywotnos¢ zrodta Swiatta niz przy zastosowaniu konwencjonalnego statecznika.

5.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA.
W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 1+2.

5.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PODSTAWOWA (OCHRONA PRZED DOTYKIEM
BEZPOSREDNIM).
W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.
Jako ochrone podstawowg zastosowano izolowanie czesci czynnych.
Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czeSci czynnych, czesci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.




5.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA (OCHRONA PRZY USZKODZENIU).
Ochrona zapewniona jest poprzez potgczenia wyréwnawcze | samoczynne wytgczenie w przypadku
uszkodzenia na warunkach okreslonych w ww. normie. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowac
samoczynne wytgczenie zasilania w czasie < 0,2s. Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg
i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi ochrony przeciwporazeniowej.

. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacje dot. ,BIOZ” opracowano w oparciu 0 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120
z 2003 r., poz. 1126). Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien opracowaé i wdrozy¢ plan BIOZ.
Zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowigzany oceni¢ oraz okresli¢ szczeg6towe wymagania
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji projektu.

6.1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI OBIEKTOW.
W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zrealizowany zostanie nast. zakres prac:
— zabezpieczenie stolarki okiennej,
— wstepne oczyszczanie pow. $cian i detalu: usuniecie tuszczgcych sie warstw malarskich
+ usuniecie warstw odspojonych, pozbawionych historycznej wartosci,
— oczyszczanie pow. Scian i detalu poprzez obrobke strumieniowg sprezonym powietrzem,
— dezynfekcja powierzchni scian i detalu srodkiem neutralizujgcym zarodniki grzybow,
— renowacja (naprawa) pow. scian i detalu - wypetnienie rys i spekan,
— impregnacja hydrofobowa,
— odtworzenie brakujgcych detali architektonicznych,
— dodanie detali architektonicznych - pilastréw w tamburze koputy oraz gzymsow obwodowych.

6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W chwili obecnej w obrebie terenu oprac. usytuowany jest budynek kosciota.

6.3. WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|.

W obrebie terenu opracowania nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

6.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
W trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:
— zabezpieczenie bezposredniego otoczenia placu budowy w trakcie realizacji prac;
— wilasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych na placu budowy.

6.5. SPOSOB PROW. INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani i przeszkoleni w zakresie:

— BHP i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej;

— przewidywanych zagrozen i zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia;
— zasad postepowania w trakcie prowadzenia rob6t niebezpiecznych;

— nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby;
— nalezy wyposazy¢ budynek w apteczke 1 pomocy.

6.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Dla zabezpieczenia bezpieczenhstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako warunek

obligatoryjnie obowigzujacy, iz wszystkie prace bedg prowadzone zgodnie z ustaleniami:

— Rozp. Min. Infrastruktury z 08.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyk. rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401);

— Warunkoéw technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I-V);

— Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
A-PAB-01 | KOPULA - STAN ISTNIEJACY: PRZEKROJ 1:50
A-PAB-02 | KOPULA - STAN ISTNIEJACY: PRZEKROJ + ROZWINIECIE 1:50
A-PAB-03 | KOPULA - STANISTNIEJACY: KOLUMNA 1:20
A-PAB-04 | KOPULA - UZUPELNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: RZUTY + PRZEKROJ PODLUZNY 1:125
A-PAB-05 | KOPULA - UZUPEENIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: USYTUOWANIE OPRAW OSWIETL. 1:125
PAB.IE.01 | SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA KOPULY -
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Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 57

NAZWA ZAMIERZENIA:

Remont wnetrza koputy kosciota pw. Opatrznoci Bozej

ADRES OBIEKTU BUD.:

Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

AUTORZY PROJEKTU:

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

arch. Robert Wojtecki

KOPULA - STAN ISTNIEJACY:

uprawn. nr 40/SLOKK/2018/Il PRZEKROJ
arch. Anna Niemczyk-Wojtecka DATA: SKALA: RYSUNEK NR:
02.2024 1:50 A-PAB-01
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ZESTAWIENIE POW”ERZCHN|2 Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c. NAZWA ZAMIERZENIA: | Remont wnetrza koputy kosciota pw. Opatrzno$ci Bozej
- KOPUtA: L70 m ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 5% ADRES OBIEKTU BUD.: | Jaworze, Al Koscielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2
- ﬁiEQEULIE gg :1122 AUTORZY PROJEKTU: PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
- LA r arch. Robert Wojtecki KOPUtA - STA |STN|EJACY:
_- Eg#LPJIENéDA: 1;50 nr:; uprzw: :r t..o\”/lsJLfoKi/zo.m/u PRZEKROJ + SOZWINIEEIE
_ TAMBUR: 64,3 IT]2 arch. Anna Niemczyk-Wojtecka DATA: SKALA: RYSUNEK NR:
- POW. BEZ KOLUMN 02.2024 1:50 A-PAB-02
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 57

NAZWA ZAMIERZENIA:

Remont wnetrza koputy kosciota pw. Opatrznoci Bozej

ADRES OBIEKTU BUD.:

Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

- GLOWICA: 0,5 m?
- TRZON: 1,0 m?
- BAZA: 0,2 m?
- PIEDESTAL: 0,6 m?

RAZEM 23 m?

AUTORZY PROJEKTU:

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

arch. Robert Wojtecki
uprawn. nr 40/SLOKK/2018/Il

KOPULA - STAN ISTNIEJACY:
KOLUMNA

arch. Anna Niemczyk-Wojtecka

DATA:

SKALA:

RYSUNEK NR:

02.2024

1:20

A-PAB-03




PRZEKROJ A-A (POZ. +19,30)
RZUT PODSTAWY KOPULY
Z WIDOKIEM NA GZYMS NA POZ. +18,67
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. Biuro Architektoniczne “ARS Architektura” s.c. NAZWA ZAMIERZENIA: | Remont wnetrza koputy kosciota pw. Opatrzno$ci Bozej
PRZEKROJ C-C (POZ. +11,50) ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 57 ADRES OBIEKTU BUD.: | Jaworze, AL Koécielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2
RZUT TAMBURU NA POZ. BAZ PlLASTROW AUTORZY PROJEKTU: PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
. KOLOREM CZERWONYM ZAZN. PROJEKTOWANE arch. Robert Wojtecki KOPUtA - UZUPEtNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:
Z WIDOKIEM NA GZYMS NA POZ. +11,05 UZUPELNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: uprawn. nr 40/SLOKK/2018/1 RZUTY + PRZEKROJ PODLUZNY
1 - PILASTER arch. Anna Niemczyk-Wojtecka DATA: SKALA: RYSUNEK NR:
2 - GZYMS OBWODOWY 02.2024 1:125 A-PAB-04




PRZEKROJ A-A (POZ. +19,30)
e RZUT PODSTAWY KOPULY

— OPRAWA: ERCO 65095 {4 SZT) Z WIDOKIEM NA GZYMS NA POZ. +18,67
- 7RODLO SWIATLA: MODUL LED 12.1W, 1274lm, 3000K

B(1) B(2)

o PRZEKROJ B-B (POZ. +15,20)
"B (142

- OPRAWA: ERCO A9003896 (12 SZT.) RZUT PIEDESTALOW KOLUMNADY

~ ELEMENT MocuJacy: 79039 (12 sz7) Z WIDOKIEM NA GZYMS NA POZ. +15,00
- 7RODLO SWIATLA: MODUL LED 9.9W 1120lm 3000K

PRZEKROJ C-C (POZ. +11,50)

RZUT TAMBURU NA POZ. BAZ PILASTROW

o Z WIDOKIEM NA GZYMS NA POZ. +11,05
- OPRAWA: ERCO A9003271 (4 SZT)

— ELEMENT MOCUJACY: 79039 (4 SZT)
- 7RODLO SWIATLA: MODUL LED 9.9W, 1120lm, 3000K

—————— - ——p == ————————————————————
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Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, fel. 32 217 62 57

NAZWA ZAMIERZENIA:

Remont wnetrza koputy kosciota pw. OpatrznoSci Bozej

ADRES OBIEKTU BUD.:

Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

AUTORZY PROJEKTU:

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

arch. Robert Wojtecki

KOPUtLA - UZUPELNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:

uprawn. nr 40/SLOKK/2018/Il USYTUOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
arch. Anna Niemczyk-Wojtecka DATA: SKALA: RYSUNEK NR:
02.2024 1:125 A-PAB-05




|_ ISTNIEJACA RG _I

PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB

ZASILANIE ODBIORY
R3ov AC, L1, 50Hz, 6kAA! ‘ | 230V, AC, L1, 50Hz, 6kA |
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~ | | : —4———r——r——r—— |
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| | | | I A
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‘ | icT X_EEZ icT %_E%'z icT %_'Eﬁ'z icT %_'Eﬁ'z |
25A | 25A | 25A | 25A |
‘ | 230V | 230V | 230V | 230V | | WIDOK TABLICY TB
N N o o ot
‘ P Y PE o - el - I Za |
& ¢ & ¢ & N
YDY70 3x1.5mm> T
NR. 0BWODU RG/ - TB/1.1 - TB/1.2 - TB/13 - TB/1.4 - -
MOC ZAINSTALOWANA Pz [W] 210 - 40 - 60 - 60 - 50 - -
NAZWA ODBIORU
2<B A 8% zos
S SR 5.0 327
| | = g | [ g | w g | L=< g ! !
Z83 288 288 255
[a W a a o
ILOSC ODBIORNIKOW 1 - b - 6 - 6 - 4 - -
TYP LINII YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo - YDYzo _ _
3x1,5mm? 3x1,5mm> 3x1,5mm> 3x1,5mm> 3x1,5mm>

UWAGA:

1. NAPIECIE SIECI: 230V

2. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

PROJEKTOWANEJ INSTALACII:

- SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA WG PN-HD 60364-4-41

3. MOC ZAINSTALOWANA ROZDZIELNICY:
4, MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

Pz=210W
Psz=210W

5. ROZDZIELNICA W WYKONANIU NATYNKOWYM

- STOPIEN OCHRONY IP55.
6. APARATURA MODULOWA. 3
7. ZASILANIE DOLNE, ODPtYWY GORNE

215

115

255

TABLICA BEZPIECZNIKOWA
NATYNKOWA W OBUDOWIE
METALOWEJ

Biuro Architektoniczne “ARS Architektura” s.c
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 57

NAZWA ZAMIERZENIA:

Przebudowa koputy koSciota pw. Opatrznosci Bozgj

ADRES OBIEKTU BUD.:

Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

AUTOR PROJEKTU:

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

inz. Mariusz Strojny
uprawn. nr SLK/0956/PWQE/05

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA KOPULY

DATA: SKALA:

RYSUNEK NR:

02.2024 -

PAB.IE.O1




