Instrukcja Techniczna A

%r-ner_pgduktu 2850 remmers

FL Fix white

- Marmorkleber -

Biaty klej do kamienia naturalnego i ptytek ceramicznych

Flexmortel

Kolor Formy dostawy
IloS¢ na palecie 30
Jedn. opak. 25 kg
Rodzaj opakowania worek papierowy
Kod opakowania 25
Nr art.:

biaty 2850 |

Zuzycie ok. 1,25 kg/m2/mm grubosci warstwy
— grzebieﬁ 4 mm: ok. 2,5 kg/m?2
m‘m*"fkﬂeis grzebien 8 mm: ok. 5,0 kg/m?2

1m?2

Obszary stosowania

/ﬁ
L 2

Do klejenia oktadzin Sciennych i posadzkowych z kamienia naturalnego
Do uktadania ceramicznych oktadzin Sciennych i podtogowych

Do klejenia mozaiki szklanej i cegiet szklanych

Do stosowania we wnetrzach i na zewnatrz budynkow

Do stosowania w strefach suchych, mokrych i pod woda

Do wyrownywania podtoza do 5 mm

Wtasciwosci Biate spoiwo

Szybkie wigzanie wody

Wysoka wytrzymatosc na odrywanie (C 2)

Szybkie twardnienie (F)

Wysoka przyczepnos¢ i bezpieczenstwo klejenia (T) - klejony materiat nie osuwa sie
Wydtuzony czas otwarty klejenia (E)

Elastycznosc (S 1)

Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC PlUs)
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Dane techniczne

GestoSC nasypowa ok. 1,2 kg/dm?3

produktu
Zapotrzebowanie wody okoto 6,25 | / 25 kg
Mozliwosc okoto 3 godzin
chodzenia/spoinowania
Obcigzenie okoto 24 godzin
Grubosc toza klejowego maks. do 15 mm
Czas otwarty klejenia do 30 minut (zaleznie od temperatury)
Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wiazaca
specyfikacje wyrobu.
Certyfikaty » Bericht 230009007-10 Klassifizierung Brandverhalten gem. DIN EN 13501-1), MPA Erwitte
Produkty do > Primer Hydro F (2842)
opcjonalnego . > Entkopplungsmatte (4301)
stosowania w systemie » zaprawy Remmers do spoinowania ptytek ceramicznych
» posadzkowe masy wylewane Remmers
» masy Remmers do uszczelniania spoin
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
NosSne, czyste i wolne od pytu.
B Przygotowania
Podtoze wyréwnac.
Podtoza o duzej nasigkliwosci nalezy zaimpregnowac srodkiem Tiefgrund W (art. 2842)
Przygotowanie materiatu B Mieszanie
Do czystego pojemnika wlac¢ wode i dodac sucha zaprawe.
~7_ = ﬁ Za pomoca odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszac przez 3 minuty, do uzyskania
6'75' . _ jednorodnej masy.
Czas dojrzewania: okoto 3 minut
[VA1_M_829]
Sposob stosowania B Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesciC w przedziale od min. +5
= +30 °( 4
e (S| °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydtuzajg, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.
B Czas zdatnosci do obrobki / zywotnosci mieszanki (w temp. +20 °C)

ok. 45 min.

Dla zwiekszenia wytrzymatosci na odrywanie nalezy wykonac szpachlowke drapang z
danego rodzaju zaprawy.

Produkt naktadac bezposrednio, za pomoca odpowiedniej pacy zgbkowane;j.
Oktadzine - lekko wciskajac - osadzi¢ w warstwie zaprawy klejowej,

Swieze resztki zaprawy mozliwie wczesnie usungé z powierzchni oktadziny.

Siatke spoin chroni¢ przed zanieczyszczeniem zaprawa.
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Wskazowki wykonawcze

Nie stosowac w warunkach bezposredniego nastonecznienia lub na nagrzanych
powierzchniach.

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

W przypadku ogrzewania podtogowego, dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
pod oktadzing nalezy potozy¢ zamknigetg warstwe zaprawy o grubosci 2 mm.

W przypadku uktadania na istniejacych, trwale przylegajacych starych oktadzinach przed
utozeniem nowych nalezy nanieS¢ szpachléowke drapana.

W przypadku nowo wykonanych jastrychow nalezy metoda CM okreslic¢ gotowos¢ do
naktadania powtoki.

*Naturalne wypetniacze prowadza do niewielkich odchylen w zapotrzebowaniu na wode.
Optymalne zapotrzebowanie na wode zalezy od miejsca budowy i grubosci warstwy.

Wskazowki

ZawartoS¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.

Parametry produktow oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.

Woda zarobowa musi miec jakos¢ wody pitnej.

Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.
Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do
obowigzujacych przepisow, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;.

Narzedzia / czyszczenie

S|

&

mieszarka, paca zabkowana, kielnia do rozktadania materiatu, lub paca do gtadzenia

Narzedzia - Swiezo po uzyciu - nalezy my¢ woda.

Przechowywanie /
trwatosc

0

W suchym miejscu, w nienaruszonych opakowaniach produkt mozna przechowywac przez
ok. 9 miesiecy.

Bezpieczenstwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Catkowicie oproznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopuscic do przedostania sie do
kanalizacji.

Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

> Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
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Znak CE C €

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Loningen

05

GBI P 22-2

EN 12004: 2007 + A1: 2012

2850

Zaprawa cementowa dla zwiekszonych wymagan przy zmniejszonym poslizgu i
wydtuzonym czasie otwartym (klasa C2 FTE S1)

Reakcja na ogien: klasa E
Poczatkowa wytrzymatoSc¢ na odrywanie: >1,0 N/mm?2 (C-2)
Wrazliwosc na wode: 21,0 N/mm?2(C-2)
Wytrzymatos¢ na odrywanie po sktadowaniu >1,0 N/mm?2 (C-2)
w cieple:

Odpornosc na cykle 21,0 N/mm?2 (C-2)

zamrazania/rozmrazania:

Czas otwarty przyczepnosci: >0,5 MPa

Wydtuzony czas otwarty przyczepnosci: >0,5 MPa

PrzyczepnoS¢ wczesna: > 0,5 MPa

Osuwanie sie: > 0,5 MPa
Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane / charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
nie maja wiazacego charakteru. zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach Warunki Sprzedazy i Dostaw.

zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo

W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie konsultacje z nasza firma. Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosc i wielostronny
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