Instrukcja Techniczna

StoLevell In RS
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Charakterystyka

Zastosowanie

e do wnetrz

e na zewnatrz

¢ do wygtadzania i szpachlowania $cian i sufitdw w nowych i odnawianych
budynkach

¢ gtadz szpachlowa do powierzchni betonowych

¢ szpachloéwka wypetniajgca do wypetniania gtebokich otworéw, jam usadowych
i spoin przy stropach wykonanych z gotowych elementow i stropow typu filigran
e nie stosowac na elementach budowlanych z aluminium lub pod nimi

Wiasciwosci

¢ bardzo dobra przyczepnos$¢ do betonu

¢ szybkoschngca

e mozliwos¢ dowolnej dalszej obrdbki

e nie zawiera srodkéw konserwujgcych

e grubos¢ warstwy: min. 0,1 mm, maks. 30 mm

Specyfikal/informacje

¢ nie do istotnych zastosowan w zespolonych systemach ocieplen

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartos¢/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Réwnowazna dyfuzyjnie EN ISO 7783 0,12m
grubo$c¢ warstwy powietrza
Maksymalna grubosci warstwy 30 mm
Gestos¢ objetosciowa EN 1015-10 1,45 glcm?
stwardniatej zaprawy
Wytrzymatosé na zginanie EN 1015-11 0,9 N/mm2
Wytrzymatosé na Sciskanie EN 1015-11 13,0 N/mm?2
o < 0,49 W/(m*K)  wartos¢
Przewodnosc¢ cieplna EN 1745 dia P = 50 % tabelaryczna
in < 0,53 W/(m*K)  wartos¢
Przewodnos¢ cieplna EN 1745 WP =90 % tabelaryczna
Reakcja na ogien EN 13501-1 A2-s1, dO
Gestos¢ nasypowa 1,1 g/cm3
Przyczepnosc¢ do betonu = 0,5 N/mmz? / Rod_zaj_
pekniecia B
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Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitow i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Aplikacja

Przygotowanie podfoza i wykonanie prac malarskich muszg by¢ zgodne z
uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powtoki i prace powinny by¢ dostosowane
do danego obiektu i warunkow.

Usungc¢ luzne oraz stare powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci a
powierzchnig oczysci¢ (mechanicznie lub za pomocg odpowiednich zmywaczy).

Gruntowanie nie moze spowodowac wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej

warstwy.

Nos$ne matowe powtoki dyspersyjne mozna bezposrednio pokrywac kolejng
warstwa.

Powierzchnie zaatakowane przez plesn we wnetrzach:

Oczysci¢ powierzchnie preparatem Geiger STOP lub przetrze¢ 10% roztworem
nadtlenku wodoru i doktadnie sptuka¢ czystg wodg. Podczas usuwania plesni
nalezy postepowac zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniajg osoby wykonujgcej prace
z obowigzku samodzielnej kontroli i oceny podtoza.

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura poditoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Czas obroébki

w +20 °C: ok. 45 minut

Stosunek skladnikow
mieszanki

4,0-5,0 | wody na 15 kg

Przygotowanie materiatu

Dotowac produkt w czystym pojemniku z czystg woda, a nastepnie doktadnie
przemieszac. Zwtaszcza resztki rozrobionej masy szpachlowej moga znaczaco
skroci¢ czas obrébki. Do mieszania nie uzywac mieszalnikow z mieszadtami
aluminiowymi.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

na 1 mm grubosci warstwy 15 kg/m2
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Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok Powtoka gruntujgca:
Odpowiednio do rodzaju i stanu podtoza.

Szpachlowanie

Wieksze nierownosci, np. potgczenia i spoiny, nalezy wypehic i zamkngc¢ przy
uzyciu produktu.

Obszary wewnetrzne: ew. zagruntowac¢ srodkiem StoPrim Plex lub StoPrim GT.
Nastepnie mozliwa jest dalsza aplikacja wszystkich produktow Sto
przeznaczonych do wnetrz.

Obszar zewnetrzny: ew. zagruntowaé¢ $rodkiem StoPrim Sol GT.

Aplikacja recznie

Zalecenie dla obszaréw zewnetrznych:

- W obszarach wystawionych na dziatanie warunkéw pogodowych uzy¢
hydrofobowego, wzmacniajgcego srodka gruntujgcego.

- hydrofobowy, wzmacniajacy $rodek gruntujgcy: StoPrim Sol GT, StoPrim Micro
- Przestrzega¢ nastepujgcej kolejnosci krokow:

1. Zagruntowac elewacje.

2. Powtoke koncowg nanies¢ co najmniej dwukrotnie.

1. Szpachlowa¢ powierzchnie, az bedzie gtadka.

- Zaleznie od szorstkosci podtoza zaszpachlowa¢ powierzchnig kilkakrotnie.
2. Obszary zaszpachlowane, zaszpachlowane catopowierzchniowo

i przeszlifowane w razie potrzeby zagruntowac. Patrz struktura powtok.

Schniecie, twardnienie, czas Proces schniecia zalezny jest od warunkéw klimatycznych (np. temperatury

oczekiwania do ponownej i wilgotnosci wzglednej).

obrobki

Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia, Nie stosowac¢ produktu na szynach, katownikach i tym podobnych elementach
szczegoOlne informacje, z aluminium ani pod nimi, poniewaz produkt nie przyczepia sie do nich.
pozostate

Podczas przygotowania materiatu zwracac¢ uwage, aby nie miat on kontaktu
z aluminium. Do mieszania nie uzywac¢ mieszalnikdw z mieszadtami aluminiowymi.

Przestrzega¢ odpowiednich wytycznych dotyczgcych obrébki otrzymanych od
producenta elementéw (np. betonowych ptyt pustakowych).
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Dostawa

Przy wykonywaniu fug nalezy uwzgledni¢ instrukcje techniczng BFS nr 8 ,Powtoki
wewnetrzne, tapetowanie i klejenie na powierzchniach betonowych”.

W przypadku stosowania gotowych spoin betonowych ze wzgledu na specyficzne
warianty wykonania mogg powstawaé¢ mikrorysy.

W budownictwie z prefabrykatéw mogg wystepowac szczegdélne wymagania
i w zwigzku z tym obowigzywa¢ odmienne regulacje.

Stosowanie we wnetrzach na powierzchniach o klasie oddziatywania wody:

- Klasy oddziatywania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji
technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemystu gipsowego
(Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie
oddziatywania wody WO-I (nieznaczny stopien oddziatywania wody).

Kolor

Sktadowanie

jasnoszary

Warunki magazynowania

Przechowywa¢ w suchym miejscu.

Okres magazynowania

Produkt ma zredukowang zawarto$¢ chromiandw.

Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta

w numerze serii na opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.

Przykfad: 6450013223 — produkt wazny do konhca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Oznakowanie

Grupa produktowa

Masa szpachlowa

Skiad

biaty cement

proszek polimerowy

wapien

wypetniacze mineralne
zageszczacz

Srodek przyspieszajgcy wigzanie

Bezpieczenstwo

Zgodnie z obowigzujaca dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.

Stosowac sie do karty charakterystyki!

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
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nieprzetworzonego.

Dziata draznigco na skére.Moze powodowac reakcje alergiczng skéry.Powoduje
powazne uszkodzenie oczu.Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ wdychania pytu. Stosowa¢ wytgcznie na zewnatrz
lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usungé¢. Nadal ptukaé.Natychmiast zasiegnaé¢ porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢
duzg iloscig wody z mydiem.W przypadku wystgpienia podraznienia skory:
Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.Zanieczyszczong odziez zdjgé i
wypraé przed ponownym uzyciem.W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG
ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

Szczegoblne informacje

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszg sie do standardowych
zastosowan i opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegélnosci fgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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