Nazwa obiektu
lub rob6t budowlanych:

Lokalizacja:

Nazwa i adres
Zamawiajacego:

Kody CPV:

Bielsko - Biala, luty 2024 r.

PRZEDMIAR ROBOT

Remont konserwatorski wnetrza koputy
kosciota p.w. Opatrznosci Bozej w Jaworzu

43-384 Jaworze
Al. Koscielna 1

dz.nr 3619, 1/2,26/2

Parafia p.w. Opatrznosci Bozej
ul. Wapienicka 17
43384 Jaworze

45212361-4 (Roboty budowlane w zakresie ko$ciotow)
45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Opracowanie zawiera:

e Strona tytulowa
*  Wyliczenie iloSci robot
* Przedmiar robot



2024 Jaworze KOPULA par OpBp

Wyliczenie ilosci robét

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)
strona nr:

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

| llos¢ |Krot.|Jedn.

1 Zakres pierwszy: Prace porzadkowe

1.1 Prace przygotowawcze/porzadkowe

1 Kalk.Indyw.
Usuniecie zbednych elementdw z wnetrza tamburu i koputy: przewody, druty, inne skorodowane elementy stalowe,
dawne mocowania. 1 kpl
2 KNR 202/1610/1
Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 10 m.
16,65%(22,0-10,60) = 189,810000
189,81| 189,81 m2
3 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach. 189,81 m2
4 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig.
okna (0,95*2,30+(3,14*0,30*0,30*0,5))*12 = 27,915600
27,92 27,92 m2
5 Kalk.Indyw.
Montaz zsypow, ustawienie, rozebranie [do transportu materiatu z rozbidrki do konteneréw]. 10,00 m
6 Kalk.Indyw.
Wywiezienie materiatu z rozbiérki, na sktadowisko przy recznym zatadunku [optata za kontener oraz utylizacje]
oczyszczanie wstepne (47,0+54,0+11,50+72,60)*0,05 = 9,255000
tynk 74,04%0,05 = 3,702000
12,96 12,96 m3
1.2 Oczyszczanie wstepne.
7 TZKNB 8/105/5
Usuniecie tuszczacych sie warstw malarskich oraz wypetnieh z zapraw cementowej, usunigcie warstw
odspojonych, pozbawionych historycznej wartosci - czyszczenie $cierne sklepien - koputa.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000
rys.02
koputa 47,0 = 47,000000
47,00/ 47,00 m2
8 TZKNB 8/105/3
Oczyszczanie wstepne j.w., lecz czyszczenie $cierne gzymsow filaréw, pilastrow, gzymsow.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000
rys.02
gzyms1 8,40 = 8,400000
gzyms2 18,0 = 18,000000
rys.03 18,000000
kolumny 2,30*12 = 27,600000
54,00| 54,00 m2
9 TZKNB 8/105/2
Oczyszczanie wstepne j.w., lecz czyszczenie $cierne murdw z wystrojami architektonicznymi.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000
rys.02
kolumnada 11,50 = 11,500000
11,50] 11,50 m2
10 TZKNB 8/105/1
Oczyszczanie wstepne j.w., lecz czyszczenie $cierne muréw gtadkich.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000
rys.02
nadstupie 8,30 = 8,300000
tambur-pow. bez kolumn 64,30 = 64,300000
72,60 72,60 m2
1.3 Oczyszczanie powierzchni $cian i detali [obrébka strumieniowa sprezonym powietrzem].
11 KNR B 3/202/5
Oczyszczanie powierzchni $cian i detalu poprzez obrébke strumieniowg sprezonym powietrzem urzadzeniem typu
piaskarka z uzyciem $cierniwa - usuniecie wypraw cementowych.
8,40+8,30+11,50+18,0+64,30+2,30%*12 = 138,100000
138,10| 138,10 m2
12 KNR B 3/202/6
Czyszczenie powierzchni sufitowych [sklepienia] poprzez obrébke strumieniowg sprezonym powietrzem
urzadzeniem typu piaskarka z uzyciem $cierniwa - usuniecie wypraw cementowych. 47,00 m2
2 Zakres drugi: Prace renowacyjne
2.1 Dezynfekcja [neutralizujgca zarodniki grzybow].
13 KNR B 2/127/2
Dezynfekcja powierzchni tynkéw - preparat neutralizujgcy zarodniki grzybdw (Sto Prim Fungal).
47,0+8,40+8,30+11,50+18,0+64,30+2,30*12 = 185,100000

Remont konserwatorski wnetrza koputy
kosciota pw. Opatrznosci Bozej
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
185,10| 185,10 m2
2.2 Konsolidacja istniejgcych tynkow (zachowane tynki 40%).
14 KNR B 2/401/7
Impregnacja i zabezpieczenie tynkéw - konsolidacja, gteboko penetrujgcym srodkiem gruntujgcym (StoPrim
Grundex) z bezzapachowym $rodkiem rozcienczajgcym i czyszczacym (StoFluid AF) - 40% pow.
(47,0+8,40+8,30+11,50+18,0+64,30+2,30*
12)*40% = 74,040000
74,04| 74,04 m2
2.3 Usuniecie istniejgcych tynkéw wap-piaskowych; wykonanie nowych (60%)
15 KNR 1901/701/7
Odbicie tynkéw wewnetrznych (60% pow.).
(47,0+8,40+8,30+11,50+18,0+64,30+2,30*
12)*60% = 111,060000
111,06 111,06 m2
16 KNR 40/209/1
Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000 111,06 m2
17 KNR 1901/730/2
Wykonanie tynkéw wewnetrznych na powierzchniach z elementami architektonicznymi 111,06 m2
18 Kalk.Indyw.
Wyzytowanie (poszerzenie) spekan wewnetrznej powierzchni czaszy koputy, oczyszczenie i wypetnienie zaprawg
StoLevel In RS
zat. 20% czaszy koputy 47,0720% = 9,400000
9,40 940 m2

2.4 Ustabilizowanie odspojonych elementéw zelbetowych, narzutéw i sztukaterii (gzymsy) kotwami stalowymi

19 Kalk.Indyw.
Osadzenie kotew srubowych z nierdzewne;j stali fi 6mm/20cm [Remmers Spiralanker] z wypetnieniem

nawiercanych otworéw zaprawa renowacyjng [Remmers Spiralankermértel M20] 50 kpl
2.5 Impregnacja hydrofobowa tynkow.
20 KNR B 2/129/3
Impregnacja hydrofobowa tynkéw ($ciany) wodorozcienczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o
witasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych (Remmers Primer Hydro HF), malowanie reczne.
R=1,500 M=1,000 S=1,000
8,40+8,30+11,50+18,0+64,30+2,30%*12 = 138,100000
138,10| 138,10 m2
21 KNR B 2/129/3
Zaizolowanie wewnetrznej czaszy koputy wodorozcienczalnym kationowym srodkiem gruntujgcym,
zmniejszajgcym chtonnos$¢ podtoza, zwigkszajacym przyczepnos$¢ na tynkach (Sto Prep IsolQ). 47,00 m2
2.6 Zabezpieczenia konstrukcyjne
22 Kalk.Indyw.
Uszczelnienie rys i peknie¢ w obrebie odspojen konstrukcyjnych w betonie szybkowigzaca epoksydowg zywicg
iniekcyjng (StoJet IHS) wraz z przygotowaniem podtoza poprzez skucie nierébwnosci, czyszczenie reczne, mycie
ci$nieniowe 3,25 m2
23 Kalk.Indyw.
Zabezpieczen widocznych elementdw zbrojeniowych - ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej, mostek sczepny,
trwate potgczenie zaprawy naprawczej z podtozem betonowym (StoPox KSH thix) 3,25 m2
24 KNR 1901/707/2
Uzupetnienie odspojen w betonie
R=1,500 M= 1,000 S=1,000 3,25 m2
25 KNR B 3/401/7
Zabezpieczenie starych nosnych podtozy mineralnych i organicznych preparatem wzmacniajgcym (StoPrim Sol
GT) analogia.
zat. 50% czaszy koputy 47,0*50% = 23,500000
23,50 23,50 m2
3 Zakres trzeci: Uzupetnienia detalu architektonicznego
3.1 Wykonanie nowych gzymséw (G1; G3)
26 Kalk.Indyw.
Wykonanie gzymsoéw - monolityczne wylewane w szalunku z uzyciem keramzytobetonu typu M (frakcja 4-10mm) -
gzymsu (2szt)
R=1,500 M= 1,000 S=1,000
G1 2,55 = 2,550000
G2 1,20 = 1,200000
3,75 3,75 m3
27 AT 17/101/1
Wiercenie otworéw o gtebokosci min.15 cm, $rednicy 10 mm [analogia]
R=0,500 M=1,000 S=1,000
G1 15,0*33*2 = 990,000000
G3 15,0*66*2 = 1980,000000
2970| 2970 cm

28 KNR 203/209/1
Mocowanie czesci monolitycznej gzymséw do istniejgcej konstrukciji za pomoca kotew z pretow fi 10 mm
wklejanych z uzyciem tzw. kotew chemicznych

R= 0,955*1,5 =1,433
M=1.000 =1,000
$=1.000 = 1,000

Remont konserwatorski wnetrza koputy
kosciota pw. Opatrznosci Bozej
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G1: 1,34m*0,617kg/m=0,83kg/szt x
33szt.=27,28kg 33*2 = 66,000000
G3: 0,87m*0,617kg/m=0,54kg/szt x
66szt.=35,43kg 662 = 132,000000
razem 62,71kg = 0,000000
198 198 szt
29 KNR 202/290/4
Wykonanie i montaz obwodowego zbrojenia z pretéw stalowych Fi 8 mm [w obrebie gzymsow G1 G3]
gzyms G1 ($rednica zewn. 5,0m) (2*3,14*2,50)*4*0,395*1,50*0,001 = 0,037209
gzyms G3 ($rednica zewn. 5,30m) (2*3,14*2,65)*4*0,395%1,50*0,001 = 0,039442
0,077 0,077 t
30 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm - zaprawa do wykonywania rdzeni
sztukatorskich Stucco GF
gzyms na poz.+18,67m G1 15,70 = 15,700000
gzyms na poz.+11,05m G2 16,64 = 16,640000
32,34| 32,34 m

31 KNR 1901/824/8
J.w., lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - do dt. profilu w rozwinieciu 135cm, K=19.
15,70 = 15,700000
15,70/ 15,70] 19|m

32 KNR 1901/824/8
J.w., lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - do dt. profilu w rozwinigciu 110m, K=14 16,64 14\m

33 KNR 1901/730/2
Wykonanie hydrofobowej warstwy wierzchniej na elementach architektonicznych z szybkowigzacej zaprawa do
tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni Stucco FZ - gzymsy

15,70%1,35 = 21,195000
16,64*1,10 = 18,304000
39,50/ 39,50 m2
3.2 Reprofilacja istniejacego gzymsu (G2)
34 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm
gzyms istn.ponizej podestéw kolumn 2*3,14*2,65 = 16,642000
16,64 16,64 m

35 KNR 1901/824/8
J.w,, lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - do di. profilu w rozwinieciu 85cm, K=9 16,64 9m

36 KNR 1901/730/2
Wykonanie hydrofobowej warstwy wierzchniej na elementach architektonicznych z szybkowigzgcej zaprawa do
tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni Stucco FZ - gzymsy
16,64*0,85 = 14,144000
14,14 14,14 m2

3.3 Wykonanie nowych pilastrow (4szt)

37 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm- zaprawa do wykonywania rdzeni
sztukatorskich Stucco GZ.
gtowica 1,10*4 = 4,400000
4,40, 4,40 m

38 KNR 1901/824/8
J.w,, lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia - do 76cm; K=8. 4,40 8|m

39 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szerokos¢ w rozwinigciu do 40 cm - zaprawa j.w. Stucco GZ
baza 0,90*4 = 3,600000
3,60 3,60 m

40 KNR 1901/824/8
J.w,, lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia - do 46cm; K=2. 3,60 2\m

41 KNR 1901/824/3
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinieciu do 20 cm - odtworzenie baz kolumn [12szt];
dtugos¢ profilu w rozwinieciu 16cm - zaprawa j.w. Stucco GZ
R=1,100 M= 1,000 S=1,000
pow. w rozwinieciu 0,20m2 2*3,14*0,20*12 = 15,072000
15,07 15,07 m

42 KNR 1901/824/1
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinigciu do 10 cm - uzupetninie profilowania piedestatu
kolumny [12szt]; dtugos$¢ profilu w rozwinigciu 7,50cm - zaprawa j.w. Stucco GZ
R=1,100 M= 1,000 S=1,000

(0,32+0,68)*2*12 = 24,000000
24,00] 24,00 m
43 TZKNB 9/42/5

Odtworzenie baz kolumn w postaci odlewéw z mineralnej zaprawy Stucco GF [analogia]

12 = 12,000000
[zuzycie stucco GF]
12,5dm*1,25dm*1,0dm=15,63dm3*
1,25kg/dm3=19,53dm3/szt*12szt=234,38kg = 0,000000

[zuzycie stucco FZ]
1,25m*0,16m=0,20m2*1,30kg/m2/
1mm=0,26kg/szt*12szt=3,12kg = 0,000000

Remont konserwatorski wnetrza koputy
kosciota pw. Opatrznosci Bozej
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
, = 0,000000
12 12 szt
44 KNR 1901/730/2
Wykonanie hydrofobowej warstwy wierzchniej na elementach architektonicznych z szybkowigzacej zaprawy do
tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni Strucco FZ
4,40%0,76 = 3,344000
3,60*0,46 = 1,656000
15,07*0,16 = 2,411200
24,0*0,08 = 1,920000
9,33 9,33 m2
4 Zakres czwarty: Zwiekszenie izolacyjnosci termicznej istn. szklen okiennych
4.1 Wykonanie zespolen 1-komorowych
45 Kalk.Indyw.
Demontaz i oczyszczenie istn. szyb (18szt./okno) + naklejenie na istn. szyby alum. profilu dystansowego gr.6mm i
drugiej szyby gr. 4mm + montaz wykonywanych zespolen w istn. kwaterach $lusarki okiennej 12 szt

Remont konserwatorski wnetrza koputy
kosciota pw. Opatrznosci Bozej
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llos¢

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

1 Zakres pierwszy: Prace porzadkowe

1.1 Prace przygotowawcze/porzadkowe

1 Kalk.Indyw.
Usuniecie zbednych elementéw z wnetrza tamburu i koputy: przewody, druty, inne
skorodowane elementy stalowe, dawne mocowania.

kpl

1

2 KNR 202/1610/1
Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 10 m.

m2

189,81

3 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach.

m2

189,81

4 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folig.

m2

27,92

5 Kalk.Indyw.
Montaz zsypdw, ustawienie, rozebranie [do transportu materiatu z rozbidrki do
kontenerow].

10,00

6 Kalk.Indyw.
Wywiezienie materiatu z rozbiérki, na sktadowisko przy recznym zatadunku [optata za
kontener oraz utylizacje]

m3

12,96

1.2 Oczyszczanie wstepne.

7 TZKNB 8/105/5
Usunigcie tuszczacych sie warstw malarskich oraz wypetnien z zapraw cementowej,
usuniecie warstw odspojonych, pozbawionych historycznej wartosci - czyszczenie
Scierne sklepien - koputa.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000

m2

47,00

8 TZKNB 8/105/3
Oczyszczanie wstepne j.w., lecz czyszczenie $cierne gzymsow filaréw, pilastréw,
gzymsow.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000

m2

54,00

9 TZKNB 8/105/2
Oczyszczanie wstepne j.w., lecz czyszczenie $cierne muréw z wystrojami
architektonicznymi.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000

m2

11,50

10 TZKNB 8/105/1
Oczyszczanie wstepne j.w., lecz czyszczenie $cierne muréw gladkich.
R=1,200 M= 1,000 S=1,000

m2

72,60

1.3 Oczyszczanie powierzchni scian i detali [obrobka strumieniowa sprezonym powietrzem].

11 KNR B 3/202/5
Oczyszczanie powierzchni $cian i detalu poprzez obrébke strumieniowg sprezonym
powietrzem urzgdzeniem typu piaskarka z uzyciem $cierniwa - usuniecie wypraw

cementowych. m2 138,10
12 KNR B 3/202/6

Czyszczenie powierzchni sufitowych [sklepienia] poprzez obrobke strumieniowg

sprezonym powietrzem urzadzeniem typu piaskarka z uzyciem $cierniwa - usuniecie

wypraw cementowych. m2 47,00
2 Zakres drugi: Prace renowacyjne
2.1 Dezynfekcja [neutralizujgca zarodniki grzybow].
13 KNR B 2/127/2

Dezynfekcja powierzchni tynkéw - preparat neutralizujgcy zarodniki grzybéw (Sto Prim

Fungal). m2 185,10
2.2 Konsolidacja istniejgcych tynkow (zachowane tynki 40%).
14 KNR B 2/401/7

Impregnacja i zabezpieczenie tynkéw - konsolidacja, gteboko penetrujgcym srodkiem

gruntujgcym (StoPrim Grundex) z bezzapachowym $rodkiem rozcienczajgcym i

czyszczgcym (StoFluid AF) - 40% pow. m2 74,04
2.3 Usuniecie istniejacych tynkéw wap-piaskowych; wykonanie nowych (60%)
15 KNR 1901/701/7

Odbicie tynkdw wewnetrznych (60% pow.). m2 111,06
16 KNR 40/209/1

Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne.

R=1,200 M=1,000 S= 1,000 m2 111,06
17 KNR 1901/730/2

Wykonanie tynkéw wewnetrznych na powierzchniach z elementami architektonicznymi m2 111,06
18 Kalk.Indyw.

Wyzylowanie (poszerzenie) spekan wewnetrznej powierzchni czaszy koputy,

oczyszczenie i wypetnienie zaprawg StolLevel In RS m2 9,40

2.4 Ustabilizowanie odspojonych elementéw zelbetowych, narzutéw i sztukaterii (g

zymsy) kotwami stalowymi

19 Kalk.Indyw.
Osadzenie kotew $rubowych z nierdzewnej stali fi 6mm/20cm [Remmers Spiralanker] z
wypetnieniem nawiercanych otworéw zaprawg renowacyjng [Remmers

Spiralankermértel M20]

kpl

50

Remont konserwatorski wnetrza koputy
kosciota pw. Opatrznosci Bozej
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llosé

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

2.5 Impregnacja hydrofobowa tynkéw.

20 KNR B 2/129/3
Impregnacja hydrofobowa tynkéw ($ciany) wodorozcienczalnym preparatem do
wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych
(Remmers Primer Hydro HF), malowanie reczne.
R=1,500 M= 1,000 S=1,000

m2

138,10

21 KNR B 2/129/3
Zaizolowanie wewnetrznej czaszy koputy wodorozcienczalnym kationowym srodkiem
gruntujgcym, zmniejszajgcym chtonno$c¢ podtoza, zwigkszajacym przyczepnosé na
tynkach (Sto Prep IsolQ).

m2

47,00

2.6 Zabezpieczenia konstrukcyjne

22 Kalk.Indyw.
Uszczelnienie rys i peknie¢ w obrebie odspojen konstrukcyjnych w betonie
szybkowigzgca epoksydowg zywica iniekcyjng (StoJet IHS) wraz z przygotowaniem
poditoza poprzez skucie nierdwnosci, czyszczenie reczne, mycie cisnieniowe

m2

3,25

23 Kalk.Indyw.
Zabezpieczen widocznych elementéw zbrojeniowych - ochrona antykorozyjna stali
zbrojeniowej, mostek sczepny, trwate potgczenie zaprawy naprawczej z podtozem
betonowym (StoPox KSH thix)

m2

3,25

24 KNR 1901/707/2
Uzupetnienie odspojen w betonie
R=1,500 M=1,000 S= 1,000

m2

3,25

25 KNR B 3/401/7
Zabezpieczenie starych nosnych podtozy mineralnych i organicznych preparatem
wzmachiajgcym (StoPrim Sol GT) analogia.

m2

23,50

3 Zakres trzeci: Uzupetnienia detalu architektonicznego

3.1 Wykonanie nowych gzymséw (G1; G3)

26 Kalk.Indyw.
Wykonanie gzymsoéw - monolityczne wylewane w szalunku z uzyciem
keramzytobetonu typu M (frakcja 4-10mm) - gzymsu (2szt)
R=1,500 M=1,000 S=1,000

m3

3,75

27 AT 17/101/1
Wiercenie otworéw o gtebokosci min.15 cm, $rednicy 10 mm [analogia]
R=0,500 M=1,000 S= 1,000

cm

2970

28 KNR 203/209/1
Mocowanie czesci monolitycznej gzymséw do istniejacej konstrukcji za pomoca kotew
z pretéw fi 10 mm wklejanych z uzyciem tzw. kotew chemicznych
R= 0,955*1,5 =1,433
M=1.000 =1,000
$=1.000 = 1,000

szt

198

29 KNR 202/290/4
Wykonanie i montaz obwodowego zbrojenia z pretéw stalowych Fi 8 mm [w obrebie
gzymsow G1, G3]

0,077

30 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szerokos¢ w rozwinieciu do 40 cm - zaprawa
do wykonywania rdzeni sztukatorskich Stucco GF

32,34

31 KNR 1901/824/8
J.w., lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - do dt. profilu w rozwinigciu
135cm, K=19.

19

15,70

32 KNR 1901/824/8
J.w., lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia - do di. profilu w rozwinieciu 110m,
K=14

14

16,64

33 KNR 1901/730/2
Wykonanie hydrofobowej warstwy wierzchniej na elementach architektonicznych z
szybkowigzgcej zaprawa do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni Stucco FZ -
gzymsy

m2

39,50

3.2 Reprofilacja istniejgcego gzymsu (G2)

34 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinieciu do 40 cm

16,64

35 KNR 1901/824/8
J.w., lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigecia - do di. profilu w rozwinieciu
85cm, K=9

16,64

36 KNR 1901/730/2
Wykonanie hydrofobowej warstwy wierzchniej na elementach architektonicznych z
szybkowigzgcej zaprawa do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni Stucco FZ -
gzymsy

m2

14,14

3.3 Wykonanie nowych pilastrow (4szt)

37 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinigciu do 40 cm- zaprawa
do wykonywania rdzeni sztukatorskich Stucco GZ.

4,40

38 KNR 1901/824/8
J.w,, lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - do 76cm; K=8.

4,40

Remont konserwatorski wnetrza koputy
kosciota pw. Opatrznosci Bozej
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39 KNR 1901/824/7
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinigciu do 40 cm - zaprawa
j-w. Stucco GZ m 3,60
40 KNR 1901/824/8
J.w,, lecz dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia - do 46cm; K=2. m 2 3,60
41 KNR 1901/824/3
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szerokos¢ w rozwinigciu do 20 cm -
odtworzenie baz kolumn [12szt]; dtugos¢ profilu w rozwinieciu 16cm - zaprawa j.w.
Stucco GZ
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m 15,07
42 KNR 1901/824/1
Profile ciggnione szlachetne szlifowane, szeroko$¢ w rozwinieciu do 10 cm -
uzupetninie profilowania piedestatu kolumny [12szt]; dtugos$¢ profilu w rozwinieciu
7,50cm - zaprawa j.w. Stucco GZ
R=1,100 M= 1,000 S=1,000 m 24,00
43 TZKNB 9/42/5
Odtworzenie baz kolumn w postaci odlewdéw z mineralnej zaprawy Stucco GF
[analogia] szt 12
44 KNR 1901/730/2
Wykonanie hydrofobowej warstwy wierzchniej na elementach architektonicznych z
szybkowigzgcej zaprawy do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni Strucco FZ m2 9,33
4 Zakres czwarty: Zwiekszenie izolacyjnosci termicznej istn. szklen okiennych
4.1 Wykonanie zespolen 1-komorowych
45 Kalk.Indyw.
Demontaz i oczyszczenie istn. szyb (18szt./okno) + naklejenie na istn. szyby alum.
profilu dystansowego gr.6mm i drugiej szyby gr. 4mm + montaz wykonywanych
zespolen w istn. kwaterach $lusarki okiennej szt 12
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