&Caf KERAMZYT

Podstawowe receptury na lekkie betony opracowano w oparciu o dwa rodzaje cementu co pozwala na wykonanie
mieszanek zarowno w weztach betoniarskich jak i na placu budowy.

Receptura lekkich betonéw

Sktadniki Ciezar nasypowy

=T

ok. 490 kg/m’+ 15%

Leca® KERAMZYT budowlany S*

ok. 320 kg/m’x 15%

Leca® KERAMZYT budowlany L** ok. 290 kg/m’+ 15%

Piasek naturalny frakcji 0-2 mm ok. 1580kg/m’

Sor eI R PRV R AM 7

* pakowany tylko w Big-bagi o pojemnosci 1,5 m®
** pakowany tylko w Big-bagi o pojemnosci 2,0 m’

RECEPTURA NA LEKKIE BETONY

llos¢ sktadnikéw na 1 m’ lekkiego betonu

Numer receptury 1 2 3 4 5 6 7
Sktadnik Jednostka

CEMIIB-S32S/5R kg 190 220 270 350 420

CEMI42,5 kg 350 440
Piasek kg 150 230 320 510 470 660
tﬁgi?vgﬁys\”zw kg m’ 110 | 0,26 120 | 0,28 | 200 | 0,47 | 315 | 0,73 | 210 0,49| 190 | 0,44

kg m’ 260 | 0,85 | 260 | 0,85 | 100 | 0,33 140 | 0,46 | 88 | 0,29

budowlany L | kg m' | 280 | 1,4

Woda L 100 150 170 180 200 180 220
tacznie kg 570 890 1050 1150 1445 1350 1598
Wytrzymatosc¢ R7 N/mm? 0,49 2,46 4,99 10,25 16,2 12,58 14,85
Wytrzymatosé R28 N/mm? 0,98 3,29 5,96 10,7 19,18 14,31 19,17
gﬁfgﬁgg"g‘;:‘g’g& - - - LC8/9 LC16/18 | LC12/13 | LC16/18
Gestosc kg/m’ 503 790 938 1075 1363 1261 1498
Klasa gestosciwg. - - D0,1 D1,2 D1,4 D1,4 D1,6

Nasiakliwos¢ % 21,99 33,17 29,99 17 12,84 12,56 7,79
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