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1. Podstawa opracowania

1.1. Wizje lokalne

1.2. Odkrywki konstrukcji stupow

1.3. Inwentaryzacja budynku Kos$ciota

1.4. Opinia konstrukcyjna dotyczaca stanu stupéw podpierajacych kopule

1.5. Dokumentacja archiwalna, w tym ekspertyzy techniczne konstrukcji oraz projekt
usztywnienia konstrukcji podtrzymujacej kopule.

1.6. Obowigzujace normy budowlane oraz literatura techniczna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia oraz naprawy (poprzez rekonstrukcje)

stupéw podtrzymujacych kopute i sygnaturke w zwigzku z generalnym remontem Kosciota.

3. Opis konstrukcyjny budynku w zakresie odpowiadajacym zakresowi projektu

Konstrukcja podtrzymujaca kopute i sygnaturke sktada si¢ z dwunastu podwdjnych okragtych
stupéw o srednicy okoto 30cm, roztozonych po obwodzie kota. Podwdéjne stupy pomigdzy
sobg polaczone sg betonowg Sciankg pomigdzy ktérg zamontowane sg okna.

Stupy oparte sg na konstrukcji podporowej ztozonej z belek i ptyt. Konstrukcja podporowa
zostala wzmocniona stalowymi $ciggami w latach osiemdziesiatych.

Przeprowadzone ogledziny stupéw wykazaly znaczace objawy destrukcyjne Stwierdzono
znaczgce dla konstrukcji stupéw uszkodzenia w postaci istotnych zarysowan oraz pgkniec.
Stopien zaawansowania zniszczenia zewngtrznej czesci stupéw jest o wiele bardziej
zaawansowany od jego czesci wewnetrznej.

Cze¢s$¢ zewnetrzna z uwagi na niszczace dzialanie warunkéw atmosferycznych posiada
ostabiong, a w wielu miejscach zniszczong struktur¢ betonu [fot.1.]. Przy takim stopniu
zniszczenia naprawa staje si¢ nieoptacalna, a racjonalnym sposobem jest ich odbudowa.
Dopuszczono, ze z uwagi na walory trwalosci, estetyki jak réwniez i wytrzymatosci stup
moze zosta¢ zrekonstruowany z kamienia.

Wewngtrzna cze$¢ stlupa oraz belka obwodowa posiadajg poprawng strukture betonu.
Peknigcia 1 zarysowania na tych elementach (stupach i belce obwodowej) [fot.2.] zaleca si¢

naprawi¢ za pomocy iniekcji oraz preparatow naprawczych.

str. 2



Fot.2. Zarysowania na wewnetrznej czesci kolumny oraz belce obwodowej

str. 3



4. Wytyczne realizacji

Do naprawy wewngetrznych elementéw stupéw oraz belki obwodowej mozna uzyé
nastepujacego zestawu naprawczego :

Iniekcja sklejajaca konstrukcyjnie Epojet +Adesilex PG1. (karty produktu w zataczniku)

Lub podobnych.

W celu wzmocnienia konstrukcji wsporczej kopuly oraz montazu rekonstruowanej czesci
kolumny w poziomie spodu kolumn nalezy wykona¢ wieniec obwodowy stezajacy.

Przyjeto wymiary wienca b x h = ~35 x ~20 cm.

Zbrojenie wienca obwodowo 6 # 12 (zaktad pretéw zbrojeniowych ok 80cm).

Strzemiona # 8 co 25cm.

Wieniec nalezy zespoli¢ z istniejaca plyta oraz Scianka poprzez nawiercenie i wklejenie

pretow # 10 co 25 cm.

W celu wykonania wzmocnienia oraz montazu zrekonstruowanej czesci stupa w pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ systemowymi stemplami goérny wieniec obwodowy
(znajdujacy si¢ nad kolumnami). Sita pionowa do przeniesienia przez stemple ok 80 kN.
Nalezy réwniez wykona¢ zabezpieczenie krzyzowe ($ciggi pomiedzy gérnym i dolnym
wiencem kopuly) zabezpieczajace od sit poziomych dziatajacych na kopute.

Zredukowana skupiona sita pozioma od wiatru dzialajaca na stezenie krzyzowe H = ok 60 kN
Po wykonaniu zabezpieczenia mozna rozebra¢ zewnetrzne czesci kolumn, wykona¢ wieniec
nastepnie montowac¢ kolumne.

Kolumn¢ montowa¢ na zelbetowym cokole (pogrubienie wienca).

Zbrojenie cokotu strzemionami # 10 co 15 cm w obu kierunkach.
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