Instrukcja Techniczna A
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SP Prep

- Vorspritzmortel -

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

CERT
®
Kolor Formy dostawy
IloS¢ na palecie 30
Jedn. opak. 30 kg
Rodzaj opakowania worek papierowy
Kod opakowania 30
Nr art.:
szary (kolor wtasny) 0400 [ |
Zuzycie Kryjaco 4 - 6 kg/m?
— Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujgc odpowiednio duzg powierzchnig
‘Vu\lcloverl probna.
Obszary stosowania B Przygotowanie podtoza przed natozeniem tynkow mineralnych

B Wyrownywanie zroznicowanej nasigkliwosci podtoza

N

Wtasciwosci B Wysoka przyczepnosc do podtoza
B Wysoka odpornos¢ na siarczany niska zawartosc aktywnych alkaliéw (SR/NA)

Dane techniczne
produktu
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Instrukcja Techniczna SP Prep A

.NEumer_pgduktu 0400 remmers

Grubosc warstwy maks. 5 mm
GestoSC nasypowa okoto 1,7 kg/dm?3
Zapotrzebowanie wody okoto 5,0 /30 kg

Przepuszczalnosc pary p<15
wodnej

Gtebokosc wnikania wody okoto 1h >5mm
Reakcja na ogien klasa A1

WytrzymatoS¢ na Sciskanie CS IV (Srednio 9,0 N/mm?)
po 28 dobach

Najwieksze ziarno 3,5 mm
uziarnienie zgodnie z DIN EN 13139

Nadzor zewnetrzny GG-Cert + WTA

Wskazane wartoSci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wiazaca
specyfikacje wyrobu.

Certyfikaty > WTA-Zertifikat

Produkty do > Kiesol (1810)

opcjonalnego ) > ZM HF [b3sicl (0220)

stosowania w systemie » Schimmel-Sanierputz (1050)
> Tynki renowacyjne Remmers

Przygotowanie pracy Wymagania wobec podtoza

Nosne, czyste i wolne od pytu.

B Przygotowania
Chtonne podtoza wstepnie zwilzy¢ do stanu "matowe] wilgotnosci”.

Przygotowanie materiatu B Mieszanie
Do czystego pojemnika wlac¢ wode i dodac suchg zaprawe.
7 = Za pomocga mieszarki intensywnie mieszac przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej,
5'0' e konsystencji nadajacej sie do uzycia.
Sposob stosowania B Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miescic w przedziale od min. +5
EZ"; S|S °C do maks. +30 °C.
@ Niskie temperatury wydtuzaja, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci

wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

M Czas zdatnosci do obrobki / zywotnosci mieszanki (w temp. +20 °C)
okoto 60 minut

Podtoza nasigkliwe
Jako warstwe sczepna produkt narzucac siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy
grubosci warstwy maksimum 5 mm.

Izolacja wewnetrzna i podtoza o matej nasigkliwosci
Produkt naktada sie kryjaco (100%) warstwa o grubosci nie przekraczajacej 5 mm.
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Wskazowki wykonawcze

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

Produktu nie nalezy stosowac do wyréwnania nierownosci podtoza!

Aplikacja tynku po 2-4 dniach

Przyczepnosc na gtadkich i szczelnych powierzchniach poprawia sie przez dodanie
preparatu Remmers Haftfest (art. 0220).

Wskazowki

Produkt moze zawierac Sladowe ilosci pirytu (siarczku zelaza).

Nie stosowac na podtozach zawierajgcych gips!

Woda zarobowa musi miec jakoS¢ wody pitne;j.

ZawartoS¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.

Zawsze wykonywac powierzchnie probne!

Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.
Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do
obowigzujacych przepisow, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;.

Narzedzia / czyszczenie

Sl

&

Mieszarka, kielnia, miotetka stalowa, rzutnica tynkow, pistolet z lejkiem

Narzedzia w stanie Swiezym my¢ woda.

Przechowywanie /
trwatosc

00

Nienaruszone opakowania, sktadowane w suchym miejscu, mozna przechowywac przez ok.
12 miesiecy.

Bezpieczenstwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Catkowicie oproznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopuscic do przedostania sie do
kanalizacji.

Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

¥ Leistungserklarung GBI P53-2
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Znak CE

UK
CA

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D — 49624 Loningen

UKCA Remmers (UK) Limited
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE06 / UKCA 21

GBI P 53-2
EN 998-1: 2017-02
0400

Zaprawa tynkarska, dla ktorej nie okresla sie szczegolnych wtasciwosci

Reakcja na ogien: klasa A1
PrzyczepnoSc: > 0,08 N/mm?2 (przetom B)
Nasigkliwos¢: Wo
Wsp. przepuszczalnosci pary wodnej: u<15
Wsp. przewodzenia ciepta (A10,dry): < 0,83 W/(m+K) dla P = 50%
< 0,93 W/(m-K) dla P = 90%
Trwatos¢ (mrozoodpornosc) Odporna, przy stosowaniu zgodnie z
instrukcja producenta
Substancje niebezpieczne: NPD
Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane / charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
nie maja wiazacego charakteru. zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach Warunki Sprzedazy i Dostaw.
zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie konsultacje z nasza firma. Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosc i wielostronny
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