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Szybkowigzaca zaprawa sztukatorska/do odlewow

Kolor Formy dostawy
IloS¢ na palecie 30
Jedn. opak. 25 kg
Rodzaj opakowania worek papierowy
Kod opakowania 25
Nr art.:

jasnoszary 0521 [ |

Zuzycie Ok. 1,1 kg/l wypetnianej przestrzeni

1.1kg
4
11
CAVITY

Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujac odpowiednio duzg powierzchnie

probna.

Obszary stosowania B Do prefabrykacji elementow sztukaterii metodg odlewow
B
Wtasciwosci B Szybko twardnieje

B Uziarnienie: < 1,5 mm

B Wspotczynnik p: < 18

B WytrzymatoS¢ na Sciskanie: ~ 5,0 N/mm?

Dane techniczne
produktu

GestoSc nasypowa Ok. 1,25 kg/dm?

Zapotrzebowanie wody Ok.7,51/ 25 kg
Nasigkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m?2
Opor dyfuzji pary wodnej  p<18

Wytrzymatosc na Sciskanie ~5,0 N/mm?2
po 28 dobach

Kolor jasnoszary

Uziarnienie <15 mm

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca

specyfikacje wyrobu.
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Produkty do
opcjonalnego
stosowania w systemie

v

Stucco FZ (0512)
Stucco GZ (0511)
Silicon AFM / Harter AFM (0736)

Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
Forma musi by¢ czysta i wolna od pytu.
Przygotowanie materiatu B Mieszanie
Do czystego pojemnika wlac¢ wode i dodac sucha zaprawe.
A= Intensywnie wymieszac za pomocg mieszarki przez okoto 2 minuty do uzyskania
7’5| e jednorodnej masy i konsystencji zdatnej do stosowania.
Sposob stosowania B Warunki stosowania

<+30°C
=45°C

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miescic w przedziale od min.
+5°C do maks. +30 °C

Niskie temperatury wydtuzaja, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

Niskie temperatury wydtuzajg, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

B Aplikacja nastgpnych warstw (+20 °C)

W normalnych warunkach otoczenia wyjecie elementow z formy moze nastagpic po 3
godzinach.

Zaprawe powoli, rownomiernie wlac¢ do formy.
W zaleznosci od wielkosci i ksztattu elementu sztukatorskiego mozna go wyjac z formy po
trzech godzinach i w razie potrzeby dopracowac.

Wskazowki wykonawcze

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

Swieze elementy nalezy przez co najmniej 4 dni chronié przed zbyt szybkim wyschnieciem,
mrozem i deszczem.

Rysy wtoskowate/skurczowe nie sg brane pod uwage i nie moga by¢ uznawane za usterke,
poniewaz nie obnizajg technicznej wartosci materiatu.

W przypadku profili o wiekszej dtugosci i gzymsow, aby zapobiec ich pekaniu, nalezy
zastosowac prety zbrojace.

Wskazowki

Woda zarobowa musi miec jakoS¢ wody pitne;j.

Zawartos¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (V1) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.

Zawsze wykonywac powierzchnie probne!

Parametry produktow oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.

Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepisow nalezy ustali¢ oddzielnie.

Narzedzia / czyszczenie

e

Mieszarka, paca stalowa, kielnia

Narzedzia umy¢ wodg przed zwigzaniem zaprawy.

Narzedzia z oferty Remmers
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Messeimer (4241)
MischgefaB (4030)

Collomix WK 90/500 S (4448)
Gloria Hochleistungsspriihgerat 410 / 405 T Profiline (4667)
Gloria Druckspriiher Pro 100 (4668)

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Przechowywanie /
trwatosc

00

Nienaruszone opakowania, sktadowane w suchym miejscu, mozna przechowywac przez ok.
12 miesiecy.

Bezpieczenstwo /
przepisy

Charakterystyki.

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Catkowicie oproznione opakowania przekazac do recyklingu.

Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopuscic do przedostania sie do
kanalizacji.

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane /
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady
nie majg wigzacego charakteru.

W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z
uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i
sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie
uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W
zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie
przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
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