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INSTRUKCJA TECHNICZNA STOLEVELL INRS

INSTRUKCJA TECHNICZNA STOPRIMSOL GT

INSTRUKCJA TECHNICZNA KSE 500 E (REMMERS)
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.4

INSTRUKCJA TECHNICZNA SPIRALANKER (REMMERS)
INSTRUKCJA TECHNICZNA SPIRALANKERMORTEL M20 (REMMERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA IR EPOXY 100 (REMMERS)
INSTRUKCJA TECHNICZNA SP FILL Q3 (REMMERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA PRIMER HYDRO HF (REMMERS)
INSTRUKCJA TECHNICZNA STUCCO GF (REMMERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA FL FIX WHITE - MARMORKLEBER (REMMERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA STUCCO GZ (REMMERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA SP PREP (REMMERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA ZM HF - HAFTFEST (REMVERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA STUCCO FZ - FEINZUGMORTEL (REMMERS)

INSTRUKCJA TECHNICZNA KERAMZYT BUDOWLANY M (LECA)
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA |

1. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC.
Planowany remont konserwatorski wnetrza koputy kosciota obejmowac bedzie 2 etapy prac:
a) prace konserwatorskie (naprawcze) majgce na celu przywrdcenie pierwotnego wystroju wnetrza koputy
w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym (prace te nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem pt.
»Program prac konserwatorskich dla wnetrza koputy kosciofa pw. Opatrznosci BozZej w Jaworzu”
(mgr A. Niemczyk-Janik, arch. A. Niemczyk-Wojtecka, 2023 r.), szczeg6ty podano ponizej, w punkcie 2.
b) wykonanie nowych elementéw architektonicznych - pilastréw i gzymséw obwodowych (wg czesci rys.).

2. WYKAZ PLANOWANYCH PRAC.
2.1. PRACE KONSERWATORSKIE (NAPRAWCZE).

Ponizej przedstawiono zakres prac naprawczych wskazanych w programie prac konserwatorskich,.):

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

m)

n)

Usuniecie zbednych elementéw z wnetrza tamburu i koputy: przewody, druty, inne skorodowane
elementy stalowe, dawne mocowania, etc.

Zabezpieczenie okien.

Mechaniczne oczyszczanie wstepne: usuniecie tuszczacych sie warstw malarskich oraz wypetnien
Z zapraw cem., usuniecie warstw odspojonych, pozbawionych historycznej wartosci. W miejscach
silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych usung¢ luzne warstwy.
Oczyszczanie powierzchni scian i detalu poprzez obrébke strumieniowg sprezonym powietrzem
urzgdzeniem typu piaskarka z uzyciem $cierniwa (maczka dolomitowa, piasek frakcja 0,3+0,5 mm,
wybor scierniwa po wyk. prob). Nalezy usung¢ wyprawy cementowe (na bazie biatego cementu)
wykonane w latach 80-tych, jako uzupetnienia i zatarcia brakujgcych detali architektonicznych,
tworzgcych szczelne powtoki na niestabilnych podtozach betonowych.

Dezynfekcja preparatem StoPrim Fungal (wodny srodek neutralizujgcy zarodniki grzybow).

W miejscach gdzie tynki sg dobrze zachowane nalezy je pozostawi¢ i podda¢ konsolidacii
rozpuszczalnikowym preparatem krzemoorganicznym gteboko penetrujgcym StoPrim Grundex

+ StoFluid AF lub KSE 500 E (Remmers). W miejscach o r6znej chtonnosci tynki zagruntowac
przy uzyciu kontaktowej powtoki posredniej StoPrep Miral.

Sprawdzenie stanu pofaczenia narzutéw wapienno-piaskowych i cementowych z zelbetem i Sciang
drewniang metodg opukiwania i zlokalizowanie odspojen.

Do ustabilizowania odspojonych elem. zelbetowych, narzutéw, sztukaterii (gzymsy) zastosowac
kotwy mechaniczne typu HRD firmy Hilti lub Spiralanker (Remmers). Ponawiercane otwory nalezy
zatozy¢ zaprawg renowacyjng np. Spiralankermértel M20 (Remmers).

Wypetnienie rys w betonie wysokoelastyczng, dwusktadnikowsg, poliuretanowsg zywicg iniekcyjng IR
Epoxy 100 (Remmers). W przypadku podtozy chtonnych zastosowac¢ uprzednio srodek gruntujacy.
W miejscach odspojen konstrukcyjnych zastosowac szybkowigzgcg epoksydowsg zywice iniekcyjng
StoJet IHS (do zamykania, uszczelniania i tgczenia konstrukcyjnego suchych pekniec i rys) - dot.
odspojen w obrebie kolumnady tamburu. Do wypetnienia drobnych rys (1-20 mm) zastosowac
mase o niskim skurczu powierzchniowym np. SP Fill Q3 (Remmers).

W miejscach uszkodzen betonu (krzyzulce, filary i belki) z widocznymi, skorodowanymi elementami
zbrojeniowymi zastosowac epoksydowy mostek szczepny z funkcjg ochrony antykorozyjnej)
StoPox KSH thix.

Zaizolowanie wewn. czaszy koputy wodorozcienczalnym, kationowym srodkiem gruntujgcym
StoPrep IsolQ (preparat zmniejsza chtonno$¢ podtoza + zwigksza przyczepnos¢ na tynkach org.).
Wypetnienie spekan na wewn. powierzchni czaszy kopuly i szczelin pomiedzy roznymi materiatami
zaprawg szpachlowg StoLevell In RS (cementowa masa szpachlowa do szybkiego nanoszenia
kolejnych powtok na powierzchnie Scian i sufitdw). Stare, nosne poditoza mineralne i organiczne
zaizolowa¢ preparatem wzmacniajgcym StoPrim Sol GT.

Wymiana silnie zdezintegrowanych wypraw wapienno-piaskowych i betonowych na nowe.
Obszary konieczne do ew. wymiany wypraw nalezy wytypowac w trakcie prac.

Impregnacja hydrofobowa tynkéw: na pow. nalezy zaaplikowa¢ Primer HF lub Primer Hydro HF.

Instrukcje techniczne srodkéw przyjetych dla prac konserwatorskich (patrz ponizej) zatgczono do projektu.

Producent: Srodek:

STO

StoPrim Fungal, StoPrim Grundex, StoFluid AF, StoPrep Miral, StoJet IHS, StoPox KSH
thix, StoPrep Isol Q, StoLevell In RS, StoPrim Sol GT

Remmers

KSE 500 E, Spiralanker, Spiralankermdrtel M20, IR Epoxy 100, SP Fill Q3, Primer Hydro HF




2.2. WYKONANIE UZUPE£NIEN DETALU ARCHITEKTONICZNEGO.

W obrebie wnetrza koputy zaplanowano odtworzenie detali arch., ktérych obecnie brakuje, bgdz tez
sg w zlym stanie technicznym oraz dodanie 4 pilastrow i 2 gzymsow obwodowych, a takze reprofilacje

istn.

gzymsu usytuowanego u podstawy kolumn. Ponizej przedstawiono zakres prac dot. odtworzenia

elementow architektonicznych i wykonania nowych:

a)

b)

c)

Odtworzenie brakujgcych/zniszczonych elementdéw wyk. w postaci odlewdw z szybkowigzacej
zaprawy sztukatorskiej Stucco GF (Remmers). Klejenie odlewdw wykona¢ za pomocg $rodka
FL Fix white - Marmorkleber (Remmers).

Uzupetnienia detalu architektonicznego (pilastry) oraz reprofilacje istn. gzymsu ponizej kolumnady
wykonac¢ z szybkowigzgcej zaprawy do formowania rdzeni sztukatorskich Stucco GZ (Remmers).
W zaleznosci od potrzeb zaprawe nanosi¢ jedno- lub wielowarstwowo (przy grubszych warstwach
wyk. zbrojenie z materiatu nierdzewnego). Przy duzej nasigkliwoéci podtoza zastosowaé preparaty
SP Prep i ZM HF - Haftfest (Remmers). Natozenie hydrofobowej warstwy wierzchniej Stucco FZ
- Feinzugmaortel (Remmers) winno nastgpic¢ po 2 tygodniach.

Wykonanie 2 nowych gzymsow obwodowych: G1 - powyzej kolumnady i G2 - u podstawy koputy.
Gzymsy wykonac jako monolityczne (dot. rdzenia/cz. ksztattujgcej gzyms), wylewane w szalunku,
z uzyciem keramzytobetonu typu ,M” (frakcja 4+10 mm). Czes¢ monolityczng mocowac do istn.
konstrukcji za pomoca kotew z pretéw & 10 mm wklejanych z uzyciem tzw. kotew chemicznych,
dodatkowo w obrebie gzymséw utozy¢ obwodowe zbrojenie 4 & 8 mm. Sposéb kotwienia pretow
i utozenia zbrojenia obwodowego podano w cz. rysunkowej. Keramzytobeton nalezy przygotowaé
zgodnie z recepturg nr 2 wskazang w zatgczniku W. RECEPTURA LEKKICH BETONOW.
Ostateczng profilacje nowych gzymséw wyk. zgodnie z technologig podang w ww. punkcie 2.2. b).

Instrukcje techniczne srodkéw przyjetych dla uzupetnien detalu arch. (patrz ponizej) zatgczono do projektu.

Producent:

Srodek:

Remmers

Stucco GF, FL Fix white - Marmorkleber, Stucco GZ, SP Prep, ZM HF - Haftfest,
Stucco FZ - Feinzugmortel




PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU: SKALA:
A-PT-01 | KOPULA - UZUPEENIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: PRZEKROJ + ROZWINIECIE 1:50
A-PT-02 | KOPULA - UZUPELNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: GZYMSY: G1, G2, G3 1:20
A-PT-03 | KOPULA - UZUPEENIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: PILASTRY W OBREBIE TAMBURU 1:20
A-PT-04 | KOPULA - UZUPEENIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: BAZA + PIEDESTAt KOLUMNY 1:20
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

— KOPULA: 43,0 m?
- GZYMS 8,4 m?
— NADStUPIE: 8,3 m?
- SCIANA KOLUMNADY:" 11,5 m?
- GZYMS 2: 18,0 m?
- TAMBUR: 64,3 m?

" PODANO POW. SCIANY (BEZ KOLUMN) - POW. KOLUMN PODANO NA RYS. NR A-PAB-03

KOLOREM CZERWONYM ZAZN. PROJEKTOWANE
UZUPELNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, fel. 32 217 62 57

NAZWA ZAMIERZENIA:

Remont wnetrza koputy kosciota pw. OpatrznoSci Bozej

ADRES OBIEKTU BUD.:

Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

AUTORZY PROJEKTU:

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

arch. Robert Wojtecki
uprawn. nr 40/SLOKK/2018/Il

KOPUtLA - UZUPENIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:

PRZEKROJ + ROZWINIECIE

arch. Anna Niemczyk-Wojtecka

DATA:

SKALA:

RYSUNEK NR:

02.2024

1:50

A-PT-01
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REPROFILACJE ISTN. GZYMSU (G3),
WYKONAC JAKO SZTUKATERIE,

KONSTRUKCJE GZYMSU G1 ORAZ G3 WYKONAC JAKO
MONOLIT. Z KERAMZYTOBETONU (FRAKCJA 410 MM),
ZBROJENIE OBWODOWE WYKONAC Z PRETOW #8 MM
MOCOWANYCH DO PRETOW o #10 MM WKLEJANYCH
DO ISTN. KONSTRUKCJI NA KOTWACH CHEMICZNYCH
W ODSTEPACH (0 25 CM (G1) ORAZ 50 CM (G3),
GLEB. KOTWIENIA MIN. 15 CM (OTULINA ZBROJENIA

PRETOW WKLEJANYCH/OBWODOWYCH = MIN. 3 CM)
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D ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c. NAZWA ZAMIERZENIA: | Remont wnefrza koputy kosciota pw. Opatrznosd Bozej

pp— ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 57 ADRES OBIEKTU BUD.: | Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

1 KERAMZYTOBETON AUTORZY PROJEKTU: PODPIS: NAZWA RYSUNKU:

- SZTUKATERIA arch. Robert Wojtecki KOPULA - UZUPELNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:
uprawn. nr 40/SLOKK/2018/Il GZYMSY: G1, G2, G3

ggé?RLIJEZ'\AUSEII’?ﬁl\II;IS&YyEiﬁES arch. Anna Niemczyk-Wojtecka DATA: SKALA: RYSUNEK NR:

ARCHITEKTONICZNEGO 02.2024 1:20 A-PT-02
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- GLOWICA: 1,0 m?
- TRZON: 1,0 m?
- BAZA: 11 m?
- COKOt.: 0,8 m?

Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 57

NAZWA ZAMIERZENIA:

Remont wnetrza koputy kosciota pw. Opatrznoci Bozej

ADRES OBIEKTU BUD.:

Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

AUTORZY PROJEKTU: PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

arch. Robert Wojtecki
uprawn. nr 40/SLOKK/2018/Il

KOPUtA - UZUPELNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:
PILASTRY W OBREBIE TAMBURU

arch. Anna Niemczyk-Wojtecka

DATA:

SKALA: RYSUNEK NR:

02.2024

1:20 A-PT-03




3 } 52 ' 1‘ % '
| o) s R +
| 5 e | Y\ T /7
I o ﬂf QNN ) A GLOWICA /
| = | (SCHEMAT) =
| ® ] | \\ 05 m. kw. //
| | ;
I B S— | I | +{
e A S T
| | | |
| : | ~
| | | |
| | | |
I | I |
I | I I
I | I i
ODTWORZENIE PROFILOWANIA |! . s | RN s
BAZY KOLUMNY (WG CZ. OPIS.II | I 0 m. kw
_ I | I |
| s | |
| | | |
| | | |
| ' | ;
| | | |
| C | C | o J
— | B St g B | BAZA (SCHEMAT) o
| - | I 0,1 m. kw. | il
I =S
| 531 A hs | I | I
| Z| Nk | I ¥ I
sz | 5 2 Z | | PIEDESTAL | -
| ol | | 07 kw. | R
s | A | A o
Lo RF I ==
L i WIDOK £ PRZODU ROZWINIECIE

UZUPELNIENIE PROFILOWANIA
FRONTU PIEDESTAtU KOLUMNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel. 32 217 62 57

NAZWA ZAMIERZENIA:

Remont wnetrza koputy kosciota pw. Opatrznoci Bozej

ADRES OBIEKTU BUD.:

Jaworze, Al. KoScielna 1, dz. nr 3619, 1/2, 26/2

AUTORZY PROJEKTU: PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

- GLOWICA: 0,5 m?
- TRZON: 1,0 m?
- BAZA: 0,1 m?
- PIEDESTAL: 0,7 m?

arch. Robert Wojtecki
uprawn. nr 40/SLOKK/2018/Il

KOPUtA - UZUPEtNIENIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:
BAZA + PIEBESTAt KOLUMNY

arch. Anna Niemczyk-Wojtecka

DATA:

SKALA: RYSUNEK NR:

02.2024

1:20 A-PT-04




