Instrukcja Techniczna A
Numer produktu 1028
remmers

Spiralankermortel M20

Zdatna do aplikacji maszynowej zaprawa spoinowa o wysokiej
odpornosci na siarczany, do osadzania kotew spiralnych

WytrzymatoS¢  Uziarnienie Formy dostawy
Ilosc na palecie 42
Jedn. opak. 25 kg
Kod opakowania 25
Nr art.:
M20 1 mm 1028 |
Zuzycie okoto 1,7 kg/l wypetnianej przestrzeni

— Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujac odpowiednio duzg powierzchnig
1 probna.

11
CAVITY

Obszary stosowania B Osadzanie kotew spiralnych do wzmacniania spekanych murow
?‘
Wtasciwosci B Produkt jednosktadnikowy
B Mozliwosc naktadania maszynowego
M Dobra przyczepnosc do Scianek tgczonego materiatu
B Wysoka odpornos¢ na siarczany niska zawartos¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)
M Materiat uszlachetniany tworzywem sztucznym
Dane techniczne Zapotrzebowanie wody 14,0 - 14,5 % co odpowiada okoto 3,5 /25 kg
produktu
Reakcja na ogien klasa A1

Wytrzymatosc na Sciskanie =20 N/mm?
po 28 dobach

Nadzor zewnetrzny WPK

Gestosc objetosciowa okoto 2,0 kg/dm?3
Swiezej zaprawy

Najwieksze ziarno Tmm

Wskazane wartoSci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wiazaca
specyfikacje wyrobu.

Certyfikaty > Priifbericht 1791/324/11 Eignungspriifung, MPA BS
¥ GG-Cert Zertifikat
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Instrukcja Techniczna Spiralankermortel M20 A

Numer produktu 1028 remmers

Produkty do » Spiralanker (4331)
opcjonalnego
stosowania w systemie

Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
NosSne, czyste i wolne od pytu.

B Przygotowania
GtebokosSc spoin: co najmniej 6 cm
Szlifowane Scianki taczonego materiatu moga prowadzic¢ do odspojen zaprawy.

Przygotowanie materiatu B Mieszanie
Do czystego pojemnika wlac¢ wode i dodac suchg zaprawe.
7 = N Za pomoca mieszarki intensywnie mieszac przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej,
3’5' e — konsystencji nadajacej sie do uzycia.

Czas dojrzewania: ok. 1 min.
Jeszcze raz wymieszac, w razie potrzeby dodajac nieco wody.

Sposob stosowania B Warunki stosowania
> Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miescic w przedziale od min. +5
EZ"; “(A/' °C do maks. +30 °C.

Niskie temperatury wydtuzaja, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

B Czas zdatnosci do obrobki / zywotnoSci mieszanki (w temp. +20 °C)
okoto 60 minut

Otwarta, oczyszczona spoine nalezy wstepnie zmoczyc.

Pierwsza warstwe zaprawy nalezy bez pozostawiania pustych miejsc wprowadzi¢ w spoine
i centralnie wcisng¢ kotwe spiralng Remmers Spiralanker.

Nastepnie, nie pozostawiajgc pustych miejsc, Swieze na Swieze, nanies¢ drugg warstwe
zaprawy, wypetniajac 2 cm ponizej planowanej powierzchni kohcowej i wykonczyc za
pomoca kleini-fugowki,

Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnych warstw: co najmniej 24 godziny.

Wskazowki wykonawcze Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.
Powierzchnie pokryte Swieza zaprawa nalezy przez co najmniej 4 dni chronic przed zbyt
szybkim wyschnieciem, mrozem i deszczem.

Wskazowki Produkt moze zawierac $ladowe ilosci pirytu (siarczku zelaza).
Nie stosowac na podtozach zawierajacych gips!
Parametry produktow oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.
ZawartoS¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.
Woda zarobowa musi miec jakos¢ wody pitne;j.
Alkaliczne spoiwa moga rozpuszczac metale niezelazne.
Odstepstwa od obowigzujgcych aktualnie przepiséw nalezy ustali¢ oddzielnie.
Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do
obowigzujacych przepisoéw, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;j.
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http://qr.remmers.com/p/4331

Instrukcja Techniczna
Numer produktu 1028

Spiralankermortel M20

N
remmers

Collomix® mieszarka KR (4292)
Cox Untrapoint TM (4321), spoinéwka

<.

Narzedzia umy¢ wodg przed zwigzaniem zaprawy.

Nienaruszone opakowania, sktadowane w suchym miejscu, mozna przechowywac przez ok.
12 miesiecy.

Przechowywanie /
trwatosc

OO0

Bezpieczenstwo / Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
przepisy postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Wskazowka dotyczaca Wigksze resztki produktu nalezy usungc w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z

utylizacji obowiazujacymi przepisami. Catkowicie oproznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Deklaracja Wtasciwosci > Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Uzytkowych

Znak CE C €
0785

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Loningen

1

GBI P 36-2

EN 998-2: 2016-11
1028

Normalna zaprawa murarska po przeprowadzeniu badania przydatnosci do stosowania w
Scianach, filarach i Scianach dziatowych wykonanych z muréw (elementy wewnetrzne i
zewnetrzne) podlegajacych wymaganiom stabilnosci

Wytrzymatosc na Sciskanie:
Wytrzymato$¢ na Scinanie (wartos¢
tabelaryczna EN 771):

Zawartosc chlorkow:

Reakcja na ogien:

Nasigkliwos¢:

PrzepuszczalnoS¢ pary wodnej (wartosc
tabelaryczna EN 1745):

Przewodnosc cieplna (A10,dry) (wartos¢
tabelarycznaEN 1745):

Trwatos¢ (mrozoodpornosé):

Substancje niebezpieczne:

M20
0,15 N/mm?

< 0,01 % wag.

klasa A1

< 0,25 kg/(m2min®®)
u5/35

< 0,83 W/(m+K) P = 50%

<0,93 W/(m*K) P = 90%

Spetnione, pod warunkiem stosowania
zgodnie z instrukcja techniczna

NPD
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Instrukcja Techniczna Spiralankermortel M20 A

Numer produktu 1028 remmers

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane / charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
nie maja wiazacego charakteru. zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach Warunki Sprzedazy i Dostaw.

zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie konsultacje z nasza firma. Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosc i wielostronny
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